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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ 


_ для специальной обработки 
_ автотракторной техники. 


_ ИДК- 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ` 
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ 
№ 4140 ТО, ИЭ,П 


ВВЕДЕНИЕ 


Прежде чем приступить к эксплуатации комплекта, необ- 
_ ходимо’ изучить настоящую инструкцию. Знание устройства, 
принципа действия, правильная эксплуатация, своевременное 
и полное техническое обслуживание обеспечит надежность в 
работе и долговечность комплекта. 

Настоящая инструкция по своему составу подразделяет- 
‚ся на техническое описание, инструкцию по эксплуатации и 
паспорт. | | 

'В техническом описании даются сведения о назначении и 
составе комплекта, его тактико-технических данных, принци- 
пе работы, а также о назначении и устройстве основных ча- 
стей. | | 
_ В инструкции по эксплуатации даны указания по технике 
безопасности, порядок и правила работы с комплектом, его 
техническое обслуживание, перечень неисправностей и мето- 
ды их устранения, указания по хранению комплекта. 

При обозначении физических величин используется мет- 
рическая система мер. 


Техническое описание 
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СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И СОСТАВЕ КОМПЛЕКТА 


Индивидуальный комплект для специальной обработки авто- 
гракторной техники ИДК-1 предназначен для проведения дегаза- 
ции, дезактивации, дезинфекции автотракторной техники с исполь: 
зованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля или авто-_ 
мобильного шинного насоса. | } 

В индивидуальный комплект для специальной обработки авто- 


тракторной техники ИДК-| входят щетка 1 (рис. 1), колпачок 
‚распылителя 11, сердечник распылителя 12, эжекторная насад- 


ка 13, брандспойт 14, рукав с краником и переходником 3, рукав 
в сборе 5, специальная крышка 2, рукав с фильтром 10, ветошь 6, 
скребок 4, хомут 9, запасные принадлежности 8, сумка 7. . 


9 3 вп 10 


_ Рис. 1. Индивидуальный комплект для специальной обработки. 
автотракторной техники ИДК-1 
|—щетка; 2—-специальная крышка; 3-рукав с краником и переходником; а 
скребок; 5—рукав в сборе; б—ветошь; 7—<умка; 8— запасные принадлежности; 
9—хомут 10—рукав с фильтром; 11-—колпачок распылителя; 12—сердечник рас- 
пылителя; 13-=-эжекторная насадка; 14—-брандспойт. | 
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Рис. 2. Укладка комплекта в сумку. 


_Резервуаром для дезактивирующего (дегазирующего, дезин- 
фицирующего) растворов служит имеющийся на машине стан- 
дартный бидон (канистра) емкостью 20 литров. 

Индивидуальный комплект для специальной обработки авто- 
тракторной техники ИДК-1 укладывается в сумку (рис. 2) и пере- 
возится за спинкой или под сиденьем экипажа машины. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 


Габаритные размеры сумки, мм. . |. ие. 510Ж300Х 100 


Габаритные размеры деревянного укладочного ящи- 1104. 586Х 366 
ка, мм НЫ | 
Вес комплекта; ‘ кг О М И 5 
Вес` укладочного ящика с 10 комплектами, кг. . . 67 
Рабочее давление, кгс/см? 
‘при работе с ручным насосом . . . . . . 1—1,2 
при работе с эжекторной насадкой . 5 . . . 3—4 


Расход жидкости, л/мин. 
при дегазации (дезинфекции) с колпачком-распы- 


0,4—0,6 
уителем © 1,5 мм.с сердечником распылителя . 05—15 _ 
\ $ х 3 , 
при дезактивации (без сердечника распылителя) с 
колпачком распылителя @ 2 мм . . . с 2 
Время необходимое для подготовки комплекта к рабо- 
те, мин. И О Пе о Не С 3—4 
Время свертывания комплекта из рабочего положения 
В ПОХОДНОе М а о ео _ 4—5 


Примечание: 1. В числителе — расход жидкости при создании. дав- 


ления в бидоне с помощью ручного насоса; в знаменателе — при использо- 
вании сжатого воздуха, подаваемого в насадку брандспойта с помощью 
_ шланга для накачивания шин. | 
2. Время, необходимое для подготовки комплекта к работе, указано без 
учета времени заполнения бидона жидкостью. 
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АТ-Т с помощью ручного насоса. 


ПРИНЦИП РАБОТЫ 


Принцип работы комплекта заключается в следующем 

в распылении жидкости под давлением сжатого воздуха; 

в распылении жидкости на основе эжекции. 

Работа с комплектом обеспечивается: 

на автомобилях ГАЗ-69, ГАЗ-63, ГАЗ-5] с помощью ручного 
насоса для накачивания шин из комплекта инструмента водителя; 

на автомобилях ЗИЛ-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-164, МАЗ-200, 
ЯАЗ-210, ЯАЗ-214 и других, имеющих пневматический привод тор- 
мозов и шланг для накачивания шин, сжатым воздухом, подавае- 
мым в эжекторную насадку брандспойта от компрессора при. по- 
моши крана отбора воздуха и шланга; 

на артиллерийских гусеничных тягачах АТ-П, АТ-Л, АТ-С и 
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НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ р 


Брандспойт предназначен для подачи дезактивирующего (де- 


‘газирующего, дезинфицирующего) раствора непосредственно на 


обрабатываемую поверхность, а также для подачи воздуха к 
эжекторной насадке. На концах И имеются резьбы: на 


одном конце — для крепления краника с рукавом в сборе, на 
другом — для распылителя, эжекторной насадки, щетки и контр- 
гайки. 


р. трубка брандспойта имеет кольцо для рукава в сбо- 
ре и два ребра. для удобства пользования брондспойтом во время 
работы. 

Распылители служат для распыления раствора, подаваемого 
через брандспойт. Каждый распылитель состоит из колпачка и. 
сердечника. В одном из колпачков отверстие диаметром 1,5 мм, в 
другом — 2 мм. При дезактивации используется колпачок с отвер- 
стием диаметром 2 мм без сердечника. При дегазации и дезин- 
фекции используется колпачок с отверстием диаметром 1,5 мм с 
сердечником. 


'Эжекторная насадка предназначена для засасывания ВИДЕ: 
СТИ ИЗ емкости и ее ОВ 1 через распылитель. 


Эжекторная насадка навинчивается на’ резьбу брандспойта, 
предназначенную для щетки, и вместе с колпачком распылителя 
(без сердечника) образует эжектор, в котором воздушная струя, 
выходящая из сопла насадки, засасывает и распыляет жидкость. 
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Щетка предназначена для растирания раствора, наносимого 
на зараженную поверхность при помощи распылителя или эжек- 


тора. В центре корпуса щетки имеется втулка с резьбой, посред- 
ством которой щетка соединяется с брандспойтом. | мы. 

Рукав с краником длиной 2,5 м диаметром 10 мм служит ДЛЯ 
подвода раствора из бидона к брандспойту при работе с ручным 
насосом или для подачи воздуха в эжекторную насадку бранд- 
спойта ‘при работе со сжатым воздухом от компрессора автомо- 
биля. На одном конце рукава имеется переходник для подключе- 
ния шланга для накачивания шин. у | 

‚ Рукав в сборе длиной 2,5 м диаметром 10 мм предназначен 
для подвода раствора из бидона.или другой емкости в эжектор- 
ную насадку брандспойта. Рукав в ‘сборе и рукав с краником 
— взаимозаменяемы. к | и 

Специальная крышка служит для обеспечения герметичности 
в бидоне. Конструкция специальной крышки позволяет устанавли- 
вать ее на горловину бидона, не отсоединяя имеющейся на горло- 
вине крышки. Специальная крышка имеет шинный вентиль с 30- 
‹‘лотником и колпачком, а также трубку с резьбой для выдачи ра- 
створа из бидона. Под крышку поставлена резиновая прокладка 
К крышке снизу присоединен рукав с фильтром, который опуска- 
ется в бидон. | | 

Скребок предназначен для очистки машины от грязи. , 


Хомут служит для крепления насоса к бидону и повышения .. 


жесткости бидона при создании в нем рабочего давления до | — 
12 кгс/см? Хомут состоит из трех частей: накладки с замком, 
накладки с проушиной и стяжки. ы Г 
Ветошь используется для обтирки обработанных поверхностей, 
а также приспособлений комплекта по окончаниж работы с ним. 
Сумка предназначена для укладки и хранения’ принадлежно- 
стей комплекта ЗИПа и ветоши. В отдельный карман сумки вкла- 


дывается техническое описание, инструкция по эксплуатации и 
паспорт. | | 


Инструкция по эксплуатации 


р. 
# 


УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С КОМПЛЕКТОМ - 


Все виды работ с комплектом ИДК-1 выполняются в индиви- 
дуальных средствах защиты. Надевание и снятие защитной одеж- 
ды производятся в специально отведенном для этого месте. 

Работа по полной дезактивации (дегазации, дезинфекции) 
оружия и боевой техники` производится в незараженном районе. 

При работе в жаркое время необходимо строго соблюдать. 
установленные сроки пребывания в защитной одежде. При вне- 
запной слабости работающий должен быть немедленно выведен с 


= 


рабочей площадки и ему должна быть оказана необходимая 


_ ПОМОЩЬ. 


В, районе рабочей площадки запрещается есть, пить и курить: 
для курения и принятия пищи отводятся специальные места и 
устраиваются перерывы в работе. 


При работе с комплектом необходимо следить за тем, чтобы 
давление в бидоне не превышало 1,2 кес/см?. Превышение нор- 
мального давления может привести к раздутию и возникновению 
трещин в сварных швах бидона (канистры). Величина. давления в 
бидоне контролируется с помощью манометра для замера давле- 
ния в шинах, имеющегося в комплекте инструмента водителя ав- 
томобиля. Давление 1,2 кгс/см? достигается 18—92 качаниями на- 
соса при полном заполнении бидона и 75—85 качаниями при за- 
полнении и бидона наполовину. 


Запрещается во время работы с комплектом отсоединять дета- 
ли, находящиеся под давлением. 


‚ После окончания работы необходимо закапывать или сжигать 
использованную ветошь. | 


( 
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ПОРЯДОК И ПРАВИЛА РАБОТЫ КОМЛЕКТОМ 


Работа с индивидуальным комплектом для специальной обра- 


ботки автотракторной техники ИДК-1[ может производиться по 
двум вариантам. - : 


1-й вариант: дезактивация (дегазация, дезинфекция). автомо- 


билей, не имеющих компрессоров, и артиллерийских гусеничных 
тягачей. | 


Для подготовки комплекта (рис. 3) к работе необходимо: _ 
наполнить бидон дезактивирующим (дегазирующим, дезинфи- 
цирующим) раствором; 
закрепить ' хомут и 
‘ручной насос для нака- 
чивания шин на бидоне; 
установить специаль- 
ную крышку на горлови- 
ну бидона; , 
присоединить к венти- 
лю шланг ручного насо- 
са, а к трубке — рукав 
в сборе с брандспойтом 
(предварительно отсоеди- 
нив переходник); 
навернуть на бранд- 
спойт щетку. | 
о Для проведения спе- 
циальной обработки не- 
обходимо при помощи 
Рие. 3. Индивидуальный компл для специ- И р ии 


альной ‘обработки  автотракторной техники Давление В бидоне до по- 
ИДК-1, подготовленный к работе (1-й вариант} лучения достаточно ин- 


тенсивного распыления раствора, открыть краник брандспойта и 
приступить к обработке зараженных поверхностей. 


По мере расхода раствора из бидона давление будет падать и 
подача жидкости к обрабатываемой поверхности начнет ухуд- 


шаться. Чтобы этого избежать, необходимо периодически подка- 


чивать воздух в бидон и ‘доводить давление в нем. до нормального. 
Нормальное давление дает устойчивую струю через колпачок с 
отверстием диаметром 2 мм без сердечника (при дезактивации) и 
дробление струи до мельчайших капель через колпачок с отвер- 
стием диаметром 1,5 мм с сердечником (при дегазации, дезинфек- 
ции). у | у 


$ 


х- 


— 


на горловину „било- 


сб 
. 


При необходимости во время работы используется ветошь и 
скребок. ее 
2-Й вариант: дезактивация (дегазация, дезинфекция) автомо- 
билей, имеющих пневматический привод тормозов и шланги для 
накачивания шин. 
Для подготовки комплекта к работе (рис. 4) необходимо: 
наполнить бидон 
раствором; 
установить спе- 
циальную крышку 


на и вывернуть зо- 
лотник из вентиля; 
присоединить К 
трубке специальной 
крышки любой ко- 
нец рукава в сборе; 
навинтить эжек- 
торную насадку на 
брандспойт до упо- 
ра и закрепить ее 
контргайкой; 
присоединить вто- 
рой конец рукава в. 


сборе к патрубку } й т 

К ис. 4. Индивидуальный комплект для специаль- 
ожевторнон она ной обработки автотракторной техники ИДК-1, 
садки; подготовленный к работе (2-й вариант) 


подсоединить рукав с краником к брандспойту; 

навернуть на эжекторную насадку щетку; 

свинтить головку с трубки наконечника шланга для накачива- 
ния шин; й 

присоединить один конец шланга для накачивания шин с по- 
мощью переходника к`рукаву с краником, а второй — к крану 
отбора воздуха автомобиля; 


запустить двигатель и проверить по манометру давление воз- 


духа в системе, которое должно быть не менее 3 кгс/см?; 


открыть кран отбора воздуха и краник брандспойта и присту- 
пить к обработке зараженных поверхностей. 


При работе с эжекторной насадкой для дезактивирующего (де- 
газирующего, дезинфицирующего) раствора может быть исполь- 
зована любая емкость: ведро, банка, бочка и т. д. 


ы. 


Следует помнить, что расход жидкости при постоянной пода- 
че воздуха зависит от высоты всасывания. Поэтому регулировать 
расход жидкости можно путем перемещения емкости с раствором 
например, с земли на подножку или в кузов машины. 


ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА КОМПЛЕКТА 
ИЗ ОДНОЙ ГОТОВНОСТИ В ДРУГУЮ И ОБРАТНО 


Для перевода комплекта из готовности к работе по первому 


варианту в готовность по второму необходимо: 

отсоединить хомут; 

отсоединить шланг ручного насоса от вентиля; 

отсоединить от трубки рукав с брандспойтом; 

вывернуть золотник из вентиля; 

свинтить с брандспойта щетку; 

навинтить эжекторную насадку на ‘брандепойт до упора и за- 
крепить ее контргайкой; 

навернуть на брандопойт щетку; 

один конец рукава в сборе продеть через кольцо брандепойта 
и присоединить к патрубку эжекторной насадки, второй конец ру- 
кава навернуть на трубку специальной крышки; 
‚ свинтить головку с трубки наконечника шланга для накачива- 
ния пин; 

присоединить один конец шланга для накачивания шин с по- 
мощью переходника к рукаву с краником, а я — к крану 
отбора воздуха автомобиля. 

Для перевода комплекта из готовности к ва по второму 
варианту в готовность по первому необходимо: 

один конец шланга для накачивания шин отсоединить от крана 
отбора воздуха автомобиля, а второй — от рукава с краником; 

отвинтить переходник от рукава с краником и уложить его 
в сумку; 

навинтить головку на трубку наконечника шланга для нака- 
чивания птин; 

отсоединить один конец рукава в сборе от трубки специаль- 
ной крышки, а второй — от патрубка эжекторной насадки и уло- 
жить его в сумку; | 

отвернуть щетку и эжекторную насадку; 

навинтить щетку на брандспойт; 

` свободный конец рукава с краником навернуть на трубку спе. 
циальной Е | 
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ввернуть золотник в вентиль. специальной крышки: 
присоединить шланг ручного насоса к вентилю: | 
присоединить насос и закрепить хомут на бидон (канистру). 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЕРЕД РАБОТОЙ 


Исполнители — расчет (водитель). 
Продолжительность — 5 мин. 
1. Осмотреть комплект, удалить с комплекта старую смазку, 
протереть его ветошью и проверить исправность сумки. | 
2. Проверить комплектность, исправность рукавов, бранд- 
спойта, специальной крышки и заборного рукава с фильтром. 


Убедиться в исправности канистры. _ 
Примечание: На автомобилях марки ГАЗ проверить наличие и ис- 


правность ручного насоса, а на автомобилях марки ЗИЛ — наличие шланга 
для накачивания шин. 


КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 


Исполнитель — расчет (водитель). 
Продолжительность — периодиче- 
И скИ ПО 3 мин. и 
1. Проверить, нет ли подтекания жидкости в местах соедине- 
ния рукава со специальной крышкой и брандспойтом, а также 
через краник брандспойта. | 
‚2. Равномерно подавать воздух в канистру, следить за тем, 
чтобы не раздувались стенки канистры. При чрезмерной подаче 
воздуха может произойти раздутие и разрыв канистры. Давление 
воздуха в канистрах не должно превышать 1,2 кес/см?. 


` ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ 


] 


, Исполнитель — расчет (водитель). 
Продолжительность — 15 мин. 

_1. Произвести дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию 
комплекта. 

2. Слить остатки жидкости из канистры, промыть канистру, 
рукав, брандспойт. 
23.-Рукав-и брандспойт_продуть сжатым. воздухом. 
4. Все неокрашенные поверхности комплекта. протереть  ве- 
тошью ‘и. смазать антикоррозийной смазкой К-17 ГОСТ 10877—64 
или ЦВК. ГОСТ 10586—63. а : 


ши 


5. Протереть ветошью все детали хомплекта: проверить ис- 
правность, если требуется, отремонтировать сумку комплекта. 
6. Уложить все детали и принадлежность комплекта в сумку. 
Проверить комплектность, пополнить расходными материалами и 
запасными частями. 


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ 


Метод устранения 
неисправности ^ 


Неисправность = | Причина неисправности 


к 


1. Недостаточный рас-| Засорение отверстия| Прочистить отверстие 
пыл жидкости колпачка распылителя|колпачка распылителя или 
или. канавки сердечника|канавки сердечника 


Не удален слой кон-| Удалить слой консервации 
сервации в кранике или|в кранике или брандспойте. 
брандспойте ы 


Низкое давление в Создать нормальное дав- 


канистре ление в канистре. 
® Повышенный = рас-| Разработалось  отвер-| Заменить колпачок рас- 
ход жидкости стие колпачка распыли-пылителя из комплекта 
теля ЗИП. 


3 Не достигается ра-| Утечка воздуха из-под Заменить прокладку из 
бочее давление в кани-прокладки специальной|комплекта ЗИП, заварить 
стре крышки или через тре-|трещину в стенке канистры. 

щину в стенке канистры. 


4. Подтекание раство-| Ослабление крепления Подтянуть крепление. 


ра в местах соединения 
брандспойта с краником| Износ уплотнительных Заменить изношенные 


и под прокладку колпач-|прокладок прокладки из комплекта 
ка распылителя ЗИП. | 


ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 


Из промышленности комплекты ИДК-1 поступают в решетча- 


тых деревянных ящиках. 
Комплекты для хранения на складах (базах) укладываются 
в штабеля в заводской упаковке высотой в пять-шесть рядов. На 
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о — 


складах воинских частей и в подразделениях комплекты, предна- 


значенные для использования, могут храниться без упаковки на 


стеллажах. 


Индивидуальные комплекты ИДК-| осматриваются: 

при приеме из промышленности (новые) — в объеме 10%; 

при хранении — раз в год в объеме 10%; , 

при отправке со склада (базы) — в объеме 10%. 

При осмотрах проверяются состояние упаковочной тары и пра- 
вильность нанесения на ней маркировки, комплектность, исправ- 
ность комплектующих узлов и деталей, состояние окраски и кон- 
сервации; отсутствие коррозии, правильность укладки комплектую- 
щих узлов в сумке и прочность их закрепления. 

Комплекты, поступающие на склады (базы) из войск, подвер- 
гаются стопроцентному осмотру с целью установления укомплек- 


тованности, исправности, отсутствие коррозии, состояния окрашен-. 


ных и законсервированных поверхностей. 

_ Комплекты, не требующие ремонта, очищаются от грязи, ржав- 
чины, подкрашиваются и смазываются, укомплектовываются не- 
достающими деталями, после чего закладываются на хранение, а 
комплекты, требующие ремонта, подвергаются ремонту. 

Для длительного хранения комплекты подвергаются консерва- 
ции. При подготовке к консервации производится осмотр комплек- 
тов, при этом обращается внимание: 

на степень очистки от ржавчины и загрязнений рукавов и 
брандспойта; 

на смазку внутри брандспойта, ниппелей. 

После осмотра производится очистка поверхностей от грязи и 
ржавчины. Окрашенные поверхности при необходимости подкра- 


шиваются, неокрашенные — смазываются антикоррозийной смаз- 


кой К-17 ГОСТ 10877—64 или ПВК ГОСТ 10586—63. 
Комплект ИДК-! может транспортироваться отОМобИЛЬНЫМ, 
железнодорожным, водным и воздушным транспортом. 
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и '‹ Распорт 
ИЕН РС 


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Паспорт входит в комплект поставки изделия ИДК-1 и должен 
постоянно находиться при нем. 

Все записи должны производиться только чернилами, отчетли- 
во и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления 
не допускаются. В случае отправки ИДК-] в ремонт с ним отправ- 
ляется и паспорт. Все записи в разделы паспорта должны произ- 
водиться своевременно. 


14 


| ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ 
и аинининннинненннния нанят иаижияи нии еепеинзамаиолнинениеалезшанигиллиижиаЕтиИ , 


№ № детали _ Коли:| Место 
п.п. [и узлов Наименование чество| укладки Примечание 
| 160: 1:2 Накладка прямая в с6б0- 
ре, шт. 1 в сумке 
( 2 _ 1-5 Скоба, шт. ] м 
| 3 1-6 Накладка изогнутая, шт.| 1 » 
У 41! С6. 1-8 Щетка, шт... > | » 
| 5| С6. 1-10А | Брандспойт с колпачком, 
о (0 1,5. мм, шт. | С 
| 6 | С6. 1-15А | Рукав с краником, шт, а 5 
71 Сб: 116 Крышка специальная В 
| сборе. шт. ] » 
| _ 8| Сб. 1-18А | Насадка, шт. | ь 
ый 9| С6. 1-20А | Рукав в сборе. шт. ] ы 
| 10| С6. 2А1 Скребок, шт. | з 
| 11 | С6. 3А1 | Сумка, шт. ] » 
12 Колпачок с отв. @ 2 мм, 
| | ШТ. ] в пакете 
| 13 Ветошь, 0,4 | в сумке | 
| 14 Сб. 4-1 Пакет, шт. Ц у 
151 ИФ : Комплектует- 
артук прорезиненный, шт.| | х а 
| Техническая документация вых частях 
| 16 Техническое описание, ин- у (потребите- 
| Г; струкция по эксплуатации лем) 
| и паспорт индивидуально- 
го комплекта для специ- 
| ‘альной обработки авто- 
! тракторной техники 
} | ИДК-1, шт. 1 в сумке 
р ЗИП 
С | 17 1-13 Прокладка под крышку, 
| Шт, | | в пакете 
| 18. 1-17 Прокладка 16,5ХИХ2, шт.| 10 » 
19 1-32. Прокладка 9,5Х5Х2, шт. я » 
20 Сердечник ГОСТ 2006— 
66, шт. 114 » 
21 Золотник вентиля ‚о » 


ГОСТ 8107—64, шт. 
15 


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Индивидуальный комплект для специальной обработки авто- 
гракторной техники ИДК-|! соответствует техническим условиям 
ГУ № 3540 и признан годным для эксплуатации. 


Дата выпуска 


Гл. инженер _ 


| Я: "Ч ( т - 
Начальник ОТК ск 


отах 
=: 


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА 


Комплект ИДК-|! изготовлен и испытан в соответствии с ТУ 
№ 3540 и годен для эксплуатации. 
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Гарантийные обязательства 


Гарантийный срок эксплуатации и хранения комплекта ИДК-1 
устанавливается три года. 

Завод-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать 
(заменять) комплект или его части в течение оговоренного срока 
‘при условии соблюдения Пот Еи правил эксплуатации и 
хранения изделия. 

Гарантийные сроки эксплуатации и хранения резинотканевых 
рукавов в соответствии с ТУ-38-5-Г-351-68. 


Рукав ©10 изготовлен и. / СВ 


ори 


’ Рекламации 


(Регистрируются все предъявленные рекламации и дается их 
краткое содержание). | м 


18. 


“иэготиаотолеи-мо\ояе$ вориПояЕИОЧи хеяЕвио и хехов4я хчиэвнемиди и иинеч4ээнохя чэинев вечаэ ‘имеяод1з 
иичнагои10 вэгитоязиои вляэгииох иипезядээнохэе4 и иипеадээноя о эпигова а чэицез ‘эинвьэнид [ 


. 


иивиЕ и (050-ФТ 1491 
нэнэми4и ихов4хо ви. 
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иоя 
-ввиэ чиадхон иэивлэи 


хих ээвиииелэи  илоон 
з -хдэвон эчннеаодигиэяо 
82 и эчннэше4яоэн 28 


= ее 
| г 427/24 
оипеядээнохэеа оипечээнохов ики : 


и счипеядээноя 9$ | ди 


сипен4ээноя иэтяитояеиодн ‘изовь | ИИИЕЯ | 
олоннэя1919910 


иояохэиоя ими визкийииейн эинов | `б°2Н07еС 
‘пи чзишто 


ноя | иипеяээноя 
-2Н5090 ЭОНЗОМол иги эинвяономиен ЕВ 


: 0199 —__ ВВП 


иилучазонохЭуУа и иипузазэуноях о очлочизая тия 


эинездээнохова 
я оилвядээнох 25 
910ННЭ8 1912910 
‘пик чэиипо] | 


онивядээнохэеа иши 
соипвяээноя иэшчипояч5иоди ‘итоввь 
иочохэиоя иги вилвидииэди эинэв 
-ен5090 эоняохэА иги эинеяонэмиенН 


иипвядээнохэеа 
ве 


иипвадээнохя 
Поти 


иипеаазэнох 
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г -} 


епиг 
030НН981219810 
чип 


яиеинини и чазонжио 


нинэгоиь:о 90 
вигимеф ‘эинЕЯС 


ИИНЗЬВНЕЕН 0. 


(ИЭЖУЦИе ‘мотаявоуа) мопик м9чнная1913310 УЕ 
УЛУЗКИИОХЯ ИИНЯГИЗАХУЕ О БИН 


СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ 


‚ Дата 


Наименование и обозначение |Основание для 
поступления выхода из 


изделия (части). ранив. ремонт ремонт ремонта 


ось тон: от кое рн 
; 


КОМПЛЕКТА В РЕМОНТНЫХ ОРГАНАХ 


Поееноет 


Число ‚звание 
часов | Вид ремон- и подпись ответ- 
Наименование ра- |та (текущий Наименование _ ственного лица 
ремонтного оны Кроенний Мень ЗреМОНТНЫХ | ран 
реднии, работ произво- |  приняв- 


до ре-| питальный). 
монта 


А шего из _ 
ВЕТ. ремонта 


органа 


— 


‘вэтэежольинА влэвА хозоии в ‘Аидоф оАннеи я вакэонэдэи влэвА 8х 
-тоик 5 ПЕЗэи #& ИЗИШЕВ ‘оидоф иончионзиойи оп в13А холони кохэпон впвоэм эиновэз Ч ‘зиневоииф |] 


к | чдов*э Г 
ч4овон 

949вухоО 

чдовунэЭ 

ЛА: 

| чгои 

чНОИ 

= _ Ве 
чиэды\ 

9 

чи дяэф 


чдвянк 


(ЕЖЕНИУЕ) ИИПВу (еженихеЕ) ИИПЕ, (еженияе) ИИПРу 
елэвое |!-вАкиохе | З056Ь | руэвов4 -еАкномЕ 9028 елэвоеа |-вАгпояе Язев 
едиинеиох |ешеьен э [091298] офиИнемом |еиеьен э |091298| одичнеиох | виовен о 0919 
чин с] | ох "ИГО | чоинто]| отоми  |“ИШОХ | чэишшоц | озоги `ИИОУ НиВОЭУ 


2 61 ВТ 1 6 
О Отн 


Ч1ОЗУа 1АБА ИЧЗОДОИ 
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чаовяэ 

| ОН. 

| : ч40в1я0 
а | човунэЭ 

р 2. тэАляу 
чо 
т. анош 

ии 

`аиэиу 

+42] 


чиеааэф 


чаванк 


(еженпияе) | иипех г (ежецияе) | иипех `| (ежешияе) | иипеь 
ЗОЭВЫ ЗОВ 
втэьэеа | -вАииояе вов | е1эвое4  |-еАшиояе | оотоов 8198989  |-ВАИИОЯе | 9155, 
едипнемох | вивьен 3 иго едиинемох| егеьен 5 иго вдиинемоя | еиеьен о |, оу +1коэу] 
аи] о105И чэипио]] | 0101И чэинио]{ | -о1ю1И 


6 61 | а 


УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУА 
| Дата, ли 
на котором 


в часу с нача`| Неисправность |Причина неисправ- 
ла работы ви ности (отказа) и 
обозначение (а также с (внешние суммарная нара- 
начала эк- ботка часов 
= (детали, узла) сплуатации) проявления) отказавшего эле- 
Е комплект мента комплекта 
и вышел из 
=, строя 
< и 


ТАЦИИ И ИХ КРАТКИЙ АНАЛИЗ | 


` 


Должность, зва- 
ние, фамилия 


Меры, принятые 
и подпись лица, | Примечание 


по устранению Краткий анализ 


неисправности , 
(отказа), расход неисправности ответственного - 
ЗИ | за устранение 
неисправностей 


05 вгэтиичное4 — ехиньэи93о 

$20 иж $ © иочьешгоя э 

90+ | От жж 51 5 мозжьенгоя о 
нпи/у ‘гиэ][гх у—в 
‚ |иинэкаеи иэводе иди иоя 

- -пеэен нонфоляэжё э э109|` 
-ед иди изооятиж охва |5 


= 0:5. ` виэхик 
-91984  ехиньэи4э>о $99 
ит Ро 2 можвешюх э 
0+ | 30 Кио, 
ы -иичное иохиньэтдэ> э 
ну 31 0 момвешгох э 

| нити ‘зиэ|гх 

‘’ Ср  мМоэбэвн - ммньАЯ Э 

э109е4 иди ииноияе! иэьо9 

-е4 иди изооямиж Нохэва || 


дэмв8 олэш дэмез олэт дэмвё олэш - 2 
ен ен ЕН | 
-НИМОН5иоЧи! ис | -ЧИТОНЕИОЧи и а | -ЗИМОН5ИОЧИ| | ХЭАИ | "Шен | - кИНобЭИЕИ — 
‘ПИК ЧЭИИ | прнатог | ‘ЗПИМ 92Ип | „рнарог | ПИК ЧИП | урна впиниуо и ихигидэх г 
-ПОП ‘ЭиНеЯЕ “иязиэт -ГОП‘ЭиНЕЯ5 -иазоиэтр | МОП ‘ЭИНЕЯЕ -иазоиэт | `°" | `ИМон -яедех цомэвдэвобн я 
‘чэонжио : ‘чзоонжио "|| ‘чзоонжго ы эинввонэииен 
6 456] | 6 внивиг9я 


иинануах И ИП НОЕ иан Ханну хиочьинхаи 
ХАНЯОНО ЧГоОа:нНоя михяЭЗвипоиази 


УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 


Должность, 
звание, фа- 
милия и 


Вид технического Дата Замечания о техническом| подпись лица, 
состоянии ; ответственного 


обслуживания проведения 
за проведение 


| технического 
обслуживания 


№ п. п. 


` 


СВЕДЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ КОМПЛЕКТА 


Дата Условия хранения (хранилище Должность, звание, 
Е: открытая площадка, темпера- фамилия и подпись 
установки». снятия с тура, относительная ответственного 


д 


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗМЕНЕНИЙ 


_ Место внесения 
изменения (часть, 


№ листа изме- глава, раздел, Фамилия лица, 

нений или страница, абзац, | производившего 

Дата поступления бюллетеня строка); место |запись, отметку об 

‘документа с изме- Номер серии, вклейки или изменении в тексте, 

„ Нениями (входящий к которой замены листа |вклейку или заме- 

ы номер) относится (номер страни- |ну листов, роспись 
м изменение цы), число вкле- и печать 

и енных или за- 


мененных листов 


ОГЛАВЛЕНИЕ 


Техническое описание 
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